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Zuiderdijk Molen van Schellinkhout. 

 

Aanleiding was het bezoek van de commissie water van de provinciale staten van Noord ï 

Holland aan dit project. 

 

 

Dankbaar maak ik gebruik van deze mogelijkheid om U op de hoogte te stellen van de 

conditie van de molenkolk, die bij molen van Schellinkhout behoort. 

Helaas is de molenaar Jan Beers niet in de gelegenheid om hier aanwezig te zijn. Excuus 

daarvoor.  

In het kort de molen, molenkolk en de sluis zijn alle gebouwd in het begin van de 17
e
 eeuw. 

Hierdoor behoren deze zonder meer tot het Westfriesche cultureel erfgoed. Helaas is sluis, die 

in 1608 is gebouwd, in 2009 gesloopt. 

Het hoogheemraadschap heeft helaas geen historisch onderzoek gepleegd, alvorens de 

plannen voor de dijkverzwaring te maken. 

In verband met de schade aan de kolk en molen geef ik een kort relaas over het ontstaan van 

de schade. 

De molen, kolk en sluis hebben tot 1986 altijd goed gefunctioneerd. Met RVK Westwoud 

vond men het nodig om de kolk ook te gaan gebruiken voor het inlaten van water vanuit het 

Markermeer. In de westelijke muur heeft men toen een groot gat gemaakt. Ook vond men het 

nodig om het polderpeil aan de oostkant van de kolk met 90 cm te verlagen. Deze maatregelen 

waren samen de oorzaak dat de molenkolk is gaan lekken. Namelijk de houten fundering van 

de molen en kolk ligt nu boven het polderpeil en dit is funest voor het voortbestaan van de 

molen en kolk. 

In augustus 2008 was de kolk nog in een redelijke staat van onderhoud en de muren waren 

niet gescheurd.  

De Zuiderdijk moest bij het dorp Schellinkhout stevig worden verzwaard. In september is 

men gestart met het grondtransport over de dijk en sluis in de richting van Schellinkhout. 

Omdat ook een bouwput voor de nieuwe inlaat moest komen, heeft men de rijbaan over de 

dijk verlaagd en verplaatst in de richting van de molen. Vervolgens heeft men met dumpers, 

die vol ongeveer 50 ton wegen, de grond laten aanvoeren. Hierbij werd met een snelheid 30 

tot 40 kilometer per uur over een puinbaan langs de molen en kolk gereden.  

Dit veroorzaakte zeer veel trillingen in de ondergrond. Het gevolg hiervan was dat de kolk is 

gaan scheuren. De eerste scheur ontstond  in de westelijke muur nabij de dijk, vervolgens 

ontstond een scheur bij de wateruitlaat, die men in 1986 had aangebracht. Op de foto`s is dit 

te zien.De volgende scheur ontstond in de hoek van de noordelijke en oostelijke muur. Hierna 

ging met de kolk snel bergafwaarts. Na deze scheur kwamen er veel meer scheuren. Hoeveel 

scheuren in de kolk zitten is niet te bepalen. Het ergste is dat de bovenste laag metselwerk, dat 

na 1916 is aangebracht op het oudere metselwerk, is gaan schuiven.  

Het verband tussen de oude muur en het verschoven gedeelte is weg. Dit veroorzaakt lekkage, 

waardoor de grond buiten de kolk in het water gaat zweven. Deze muur heeft geen enkele 

weerstand om de kracht van het water op te vangen. De kans is groot, dat de oostelijke muur 

eruit zal klappen. Het buitenwater heeft dan vrij toegang tot de polder Schellinkhout. De 

bemaling van de polder zal buiten werking komen door de grondverschuiving. 

 

Verder wijs ook nog op de lekkage van de bodem van de kolk. Hier heeft men ter verbetering 

in 1995 een betonplaat gestort. Dit heeft onvoldoende geholpen. Na 1995 is de lekkage 

langzaam maar zeker toegenomen. In augustus 2008 was de lekkage dusdanig dat de vijver 

aan de noordkant van de molen niet hoefde te worden gevuld. Sterker nog de afvoer van de 

vijver voerde constant water af. Wat de invloed van het grondtransport op de bodem is tot op 
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heden niet vast te stellen. Maar zonder meer kan men aannemen dat de lekkage ten gevolge 

van grondtransport zal zijn toegenomen.  

Het verantwoord herstellen van de kolk zal daarom veel kosten. Omdat de oostelijke muur 

bijna geheel moet worden afgebroken en opnieuw moet worden gemetseld om deze 

waterdicht te krijgen, zullen de kosten aanzienlijk zijn. Hiermee is het probleem van een lekke 

bodem en vele andere lekke scheuren in het metselwerk nog niet opgelost. 

Is het niet beter dat het hoogheemraadschap direct besluit om de kolk te restaureren. Hiermee 

kan men dubbele hoge kosten worden voorkomen.  

Vervolgens wijs ik er nog op, dat door het gebrekkige toezicht deze situatie is ontstaan. 

Opmerkingen en adviezen  van de molenaar en later van mij werden constant genegeerd. Ik 

wil besluiten met het gezegde: wie zijn billen brand moet ook op de blaren zitten. 

Foto`s over het ontstaan van de scheuren zijn te zien op foto`s die op de deur van het gemaal 

hangen. Meer informatie kunt u vinden op het web ï site van de Suyder Cogge, www. suyder 

cogge. nl. 

 

 
 

Hier wordt de Zuiderdijk verbreed in de richting van de molen en kolk. Dit bleek later nodig 

om buitendijks een bouwput te kunnen maken voor de nieuwe betonnen inlaat. De weg 

bestaat hier nog uit asfalt, maar dat heeft daar de langste tijd gelegen. Waarschijnlijk is door 

het gewicht van de grond de eerste scheur in de kolk ontstaan. 
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Hier wordt een indruk gegeven in welke mate men de dijk bij de molen heeft omgelegd. Het 

rood witte paaltje staat op de kant van het asfalt. 

Onder staat de heimachine in de bouwput buitendijks. Dor de diepe bouwput is het 

grondwater verlaagd. Dit heeft ook zijn negatieve invloed op de kolk gehad. 

 

  
 



 4 

 
 

Hiermee wordt een indruk gegeven van de buitendijkse dijkverzwaring bij Schellinkhout. Al 

deze klei is langs de molen vervoerd.  

Dit was de rijbaan bij de molen. Met volle snelheid reed men hier langs. Het veroorzaakte 

heel veel trillingen in de ondergrond. Om de bouwput de nodige ruimte te geven heeft men de 

dijk verlaagd waardoor er ook nog als het ware verkeersdrempels lagen. 

 

 


